Intergard, 475HS ¢~ International.

Epoxidharz
PRODUKT- Ein dickschichtiger Zweikomponenten-Epoxidharzbeschichtungsstoff mit niedrigem VOC-Gehalt und hohem
BESCHREIBUNG Festkorpervolumen. Mit den herkdmmlichen Pigmenten oder als Eisenglimmervariante mit verbesserten
Uberarbeitungseigenschaften erhaltlich
ANWENDUNGS- Als dickschichtiger Epoxidharzbeschichtungsstoff zur Verbesserung der Barrierewirkung in verschiedenen
BEREICH Korrosionsschutzsystemen fir eine Vielzahl von Umgebungen wie Offshore-Anlagen,
Erddlverarbeitungsanlagen, Zellstoff- und Papierfabriken und Briicken einsetzbar.
In einem Korrosionsschutzsystem eignet sich das Produkt sowohl fir Neukonstruktionen als auch zur
Instandhaltung. )
Mit der Eisenglimmer-Variante lassen sich die Uberarbeitungseigenschaften lber langere Zeitraume
verbessern. Diese Variante eignet sich auch gut zur Verarbeitung in der Fertigungsstatte vor dem Transport der
Teile, wobei das Beschichtungssystem dann auf der Baustelle komplettiert wird.
PRODUKT- Farbton Eisenglimmer hellgrau und eine Auswahl an Farbténen
INFORMATION
INTERGARD 475HS Glanzgrad Matt
Festkorpervolumen 80%
Empfohlene 100-200 um (4-8 Mil) Trockenschichtdicke, entsprechend 125-250 um (5-10
Trockenschichtdicke Mil) Nassschichtdicke
(DFT)
Theoretische Ergiebigkeit 6,40 m?/I (berechnet aus dem angegebenen Festkdrpervolumen bei einer
Trockenschichtdicke von 125 pm)
257 sq.ft/US gallon (berechnet aus dem angegebenen Festkérpervolumen
bei einer Trockenschichtdicke von 5 Mil)
Praktische Ergiebigkeit Abhangig vom Applikationsverfahren bzw. Verlustfaktor
Applikationsmethode Airless-Spritzen, Druckluftspritzen, Pinsel, Rolle
Trockenzeiten
Uberarbeitungsintervalle mit
empfohlenen
Deckbeschichtungsstoffen
Untergrund- Handtrocken Begehbar Minimum Maximum
temperatur
-5°C (23°F) 150 Minuten 48 Stunden 48 Stunden Unbegrenzt’
5°C (41°F) 90 Minuten 16 Stunden 16 Stunden Unbegrenzt’
10°C (50°F) 80 Minuten 14 Stunden 13 Stunden Unbegrenzt’
15°C (59°F) 75 Minuten 10 Stunden 10 Stunden Unbegrenzt’
25°C (77°F) 60 Minuten 5 Stunden 5 Stunden Unbegrenzt’
" Vgl. Definitionen und Abkurzungen von International Protective Coatings.
Bei Verwendung von Polysiloxan-Deckbeschichtungsstoffen verkirzen sich die maximalen
Uberarbeitungsintervalle. Hier kann International Protective Coatings weitere Auskunft erteilen.
Fir die Hartung bei hdheren Temperaturen ist ein anderer Harter erhaltlich.
Genaue Angaben finden Sie im Abschnitt Produkteigenschaften.
SICHERHEITSDATEN Flammpunkt Teil A 34°C (93°F); Teil B 31°C (88°F); Gemischt 33°C (91°F)
Spezifisches Gewicht 2,1 kg/l (17,5 Ib/gal)
voC 1.72 Ib/gal (207 g/l) EPA Methode 24
92 g/kg EU-Richtlinie Uber die Begrenzung Emissionen
flichtiger organischer Verbindungen
(Richtlinie 1999/13/EG des Rates)
159 g/l nationaler chinesischer Standard GB23985
Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Produkteigenschaften”
Protective Coatings Weltweit erhiltliches Produkt
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Samtliche zu beschichtenden Oberflachen miissen sauber, trocken und frei von jeglichen Verunreinigungen
sein. Vor dem Aufbringen des Beschichtungsstoffes sind alle Oberflachen zu priifen und geman ISO 8504:2000

Intergard 475HS ist stets auf ein empfohlenes Korrosionsschutzsystem aufzutragen. Die Oberflache der
Grundierung muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Intergard 475HS ist innerhalb der angegebenen
Uberarbeitungsintervalle aufzutragen (siehe hierzu das entsprechende Produktdatenblatt). Schadhafte Stellen
und geschadigte Flachen sind gemafl dem vorgeschriebenen Standard vorzubereiten (z.B. Sa 2%: (ISO 8501-
1:2007) oder SSPC-SP86, Strahlreinigung oder SSPC-SP11, Reinigung mit maschinell angetriebenen
Werkzeugen) und vor dem Aufbringen von Intergard 475HS an den notwendigen Stellen zu grundieren.

Mit einer zinkstaubhaltigen Grundbeschichtung versehene Flachen

Die Oberflache der Grundbeschichtung muss sauber, trocken und frei von Verunreinigungen und Zinksalzen
sein. Zinkstaubhaltige Grundbeschichtungen miissen vor der Uberarbeitung mit Intergard 475HS vollstandig

Epoxidharz

UNTERGRUND-

VORBEHANDLUNG
zu bearbeiten.
Grundierte Flachen
ausgehartet sein.

VERARBEITUNG Mischung

Mischungsverhiltnis

Topfzeit

Airless-Spritzen

Drucktopf-Verfahren

Pinsel

Rolle

Verdiinnung

Reiniger

Arbeitsunterbrechung

Reinigung
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Das Produkt wird in zwei Gebinden als eine Einheit geliefert. Stets eine komplette
Einheit in den gelieferten Anteilen mischen. Nach dem Mischen einer Einheit ist
diese innerhalb der angegebenen Topfzeit zu verbrauchen.

1) Basis (Teil A) mit einem Ruhrgerat aufriihren.

(2) Den gesamten Harter (Teil B) mit der Basis (Teil A) und griindlich mit dem
Ruhrgerat mischen.

3 Teil(e) : 1 Teil(e) (Volumenteile)

-5°C (23°F) 5°C (41°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F)

3 Stunden 3 Stunden 2,5 Stunden 2 Stunden

Empfohlen Dusenbereich 0,53-0,63 mm (21-25 Tausendst.)
Gesamt-Ausg.-Flussigkeitsdruck an der Spritzdiise
nicht unter 190 kg/cm? (2702 psi)

Empfohlen Pistole DeVilbiss MBC oder JGA
Druckl.-Kappe 704 oder 765
Flussigk.-Dise E

Geeignet Es kann ein typischer Wert von 75 pm (3,0 Mil) erzielt
werden.

Geeignet Es kann ein typischer Wert von 75 pm (3,0 Mil) erzielt

werden.

International GTA007 Die Zugabe von Verdunnung ist normalerweise nicht
erforderlich. Bitte kontaktieren sie unseren lokalen
Ansprechpartner fiir Hinweise zur Applikation bei
extremen Bedingungen. Verdinnen sie das Produkt

nicht starker als die nationale Gesetzgebung erlaubt.
International GTA822 (oder International GTA415)

Material darf nicht in Schlduchen, Pistole oder Spritzgerat bleiben. Die gesamte
Ausristung mit International GTA822 griindlich durchspilen. Nach dem Mischen der
Farbeinheiten sollten diese nicht wieder in geschlossenen Behaltern weiter
aufbewahrt werden; nach langerer Unterbrechnung wird ein Fortsetzen mit frisch
gemischten Einheiten empfohlen.

Unmittelbar nach Gebrauch die gesamte Ausriistung mit International GTA822
reinigen. Es wird empfohlen, die Spritzausristung mehrmals im Laufe des Tages
durchzuspulen. Die Haufigkeit der Reinigung hangt von der Spritzmenge, der
Temperatur sowie der vergangenen Zeit, einschlieRlich moglicher Verzégerungen
ab. Samtliche uberschiissigen Materialien und leeren Behalter sind gemaf den
ortlich geltenden Vorschriften/Gesetzen zu entsorgen.
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Intergard 475HS ist hauptsachlich zur Verwendung als dickschichtige Beschichtung mit Barrierewirkung in einem
Beschichtungssystem vorgesehen. Kommt es auf das optische Erscheinungsbild an, dann empfiehlt es sich, das
Produkt mit einem widerstandsfahigen Deckbeschichtungsstoff der Interfine- oder Interthane-Reihe zu Uberarbeiten.

Die maximale Schichtdicke einer Schicht Iasst sich am besten durch Airless-Spritzen erzielen. Mit anderen
Verarbeitungsmethoden ist die erforderliche Schichtdicke meist nicht erreichbar. Bei Verarbeitung durch
Druckluftspritzen kénnen zur Erzielung der maximalen Schichtdicke mehrere Kreuzgénge erforderlich sein.

Bei niedrigen oder hohen Temperaturen ist die maximale Schichtdicke ggf. nur durch spezielle Auftragstechniken
erreichbar.

Wird Intergard 475HS mittels Pinsel oder Rolle aufgetragen, sind eventuell mehrere Schichten erforderlich, um die
vorgeschriebene Gesamttrockenschichtdicke des Systems zu erzielen.

Die Oberflachentemperatur muss stets mindestens 3°C (5°F) Gber dem Taupunkt liegen. Beim Aufbringen von Intergard
475HS in geschlossenen Raumen ist fir eine ausreichende Be und Entliiftung zu sorgen. Die Einwirkung von
unannehmbar niedrigen Temperaturen und/oder hoher Feuchtigkeit wahrend oder unmittelbar nach der Verarbeitung
kann zu einer unvollstandigen Trocknung und zur Verunreinigung der Oberflache fiihren, und somit die Haftung
zwischen den nachfolgenden Schichten beeintrachtigten.

Trocknung bei hoheren Temperaturen
Fir Anwendungen bei Temperaturen lber 25° C (77° F) ist ein spezieller Harter erhaltlich.
Uberarbeitungsintervalle mit
empfohlenen

Deckbeschichtungsstoffen
Untergrund-

temperatur Handtrocken Begehbar Minimum Maximum
25°C (77°F) 90 minutes 6 hours 6 hours Unbegrenzt *
40°C (104°F) 60 minutes 2 hours 2 hours Unbegrenzt *

* Vgl. Definitionen und Abkurzungen von International Protective Coatings

Bei wechselndem Einsatz von normalem Harter und Harter fir hhere Temperaturen wahrend der Beschichtung ein
und derselben Konstruktion kommt es zu einer deutlichen Farbtonveréanderung aufgrund der unterschiedlichen
Vergilbung bzw. Entfarbung, die bei allen Epoxidharzen unter Einwirkung von UV-Licht auftritt. Wie alle Epoxidharze
kreidet Intergard 475HS bei Einsatz im AufRenbereich aus und verfarbt sich. Dies wirkt sich jedoch nicht negativ auf die
Korrosionsschutzeigenschaften des Produktes aus.

Intergard 475HS ist nicht zum dauerhaften Eintauchen in Wasser bestimmt.

Die Eisenglimmervariante des Produktes wird haufig als ,Ablieferungsbeschichtung’ vor der Komplettierung des
Beschichtungssystems vor Ort eingesetzt. Um bestmdgliche Uberarbeitungseigenschaften bei unbegrenzt langer
Uberarbeitbarkeit zu gewahrleisten, ist ein zu starker Auftrag zu vermeiden, und von der Oberfléche sind alle
Verunreinigungen zu entfernen, die sich durch die grobe Struktur des Eisenglimmers gebildet haben kénnen.

Wird Intergard 475HS bei Temperaturen unter 15° C (59° F) oder in Nassschichtdicken von 150 ym (6 Mil) oder
darunter appliziert, lassen sich durch Zugabe von etwa 5 % Verdinner International GTA007 das Erscheinungsbild der
Beschichtung und die Spritzbarkeit verbessern sowie die Schichtdicke besser steuern.

Hinweis: Die angegebenen VOC-Werte sind charakteristische Werte und dienen nur zur Orientierung. Schwankungen
aufgrund von Farbtonunterschieden, normalen Fertigungstoleranzen und anderen Faktoren sind méglich.

Reaktive Zusatze mit niedrigem Molekulargewicht, die wahrend der Trocknung bei Raumtemperatur in den Lackfilm
eingebunden werden, haben ebenfalls Einfluss auf die nach Methode 24 der amerikanischen Umweltschutzbehérde
EPA bestimmten VOC-Werte.

Intergard 475HS eignet sich zum Auftrag auf fachgerecht grundierte Stahluntergriinde. Dazu gehdren folgende
Grundbeschichtungsstoffe:

Intercure 200 Interzinc 22 (Mistcoat oder Haftgrund empfohlen)*
Intergard 251 Interzinc 315
Intergard 269 Interzinc 52

Interzinc 2280(Mistcoat oder Haftgrund empfohlen)*
Folgende Deckbeschichtungsstoffe sind geeignet:

Intergard 740 Interfine 629HS
Interthane 990 Intergard 475HS

Hinweise zu anderen geeigneten Grund- und Deckbeschichtungsstoffen erhalten Sie von International Protective
Coatings.

* Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produktdatenblattern.
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ZUSATZLICHE Weitere Informationen uber die in diesem Datenblatt verwendeten Industrienormen, Fachausdriicke und
INFORMATIONEN Abkirzungen finden Sie in den nachfolgenden Unterlagen, die Sie unter www.international-pc.com
herunterladen kénnen.

+ Definitionen und Abkilrzungen

* Untergrundvorbehandlung

» Applikation

» Theoretische und praktische Ergiebigkeit

Exemplare dieser technischen Hinweise sind auf Anfrage erhaltlich.

SICHERHEITS - Dieses Produkt ist nur von fachkundigen Personal in einem industriellen Umfeld gemaR den Informationen in

RATSCHLAGE diesem Datenblatt, oder im Material Safety Data Sheet (Material-Sicherheits-Datenblatt) und auf den Behaltern
vorgesehen und ist nicht ohne Einbeziehung der Material Safety Data Sheets (MSDS) zu benutzen, die
International Protective Coatings den Kunden zur Verfiigung stellt.

Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Applikation und dem Einsatz dieses Produktes sind gemaf den im
Lande geltenden Normen, Vorschriften und Gesetzen zum Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz
auszufiihren.

Beim Schweiflen oder schneiden von Metall, das mit diesem Produkt beschichtet ist, werden Staub und Dampfe
freigesetzt, die den Einsatz einer personlichen Schutzausriistung und ein entsprechendes abfiihren der Dampfe
erfordern.

Bei Fragen zur Eignung dieses Produktes gibt International Protective Coatings weitere Auskunft.

GEBINDEGROSSE VerpackungsgroRe Teil A Teil B
Vol. Gebinde Vol. Gebinde

20 Liter 15 Liter 20 Liter 5 Liter 5 Liter
5 US Gal 3 US Gal 5 US Gal 1US Gal 1USGal

Bezgl. der Verfligbarkeit anderer GebindegréRen rufen Sie uns bitte an.
VERSANDGEWICHT VerpackungsgroRe Teil A Teil B

20 Liter 29.3 kg 9.3 kg
5 US Gal 57.11b 8.4 1b

LAGERUNG Lagerstabilitat Mindestens 12 Monate bei 25°C (77°F). Danach ist eine erneute Kontrolle
erforderlich. Trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung, Warme und
Funkenbildung schitzen. Bei erhohten Lagertemperaturen verkurzt sich die
Haltbarkeit des Produktes.

Wichtiger Hinweis

Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollsténdigkeit. Die Verwendung unseres Produktes fiir andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des
Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestétigung tiber die Eignung dieses Produktes fiir den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben (ber dieses
Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Wissen. Da wir keine Kontrolle iiber Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fldche haben und viele Faktoren
die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen kénnen, tibernehmen wir keinerlei Haftung (au8er bis zu den H6chstgrenzen der gesetzlichen Haftung), fiir die
Leistung unseres Produktes oder fiir Verluste oder Schéden, die aus der Verwendung dieses Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Wir lehnen hiermit
jegliche Garantie oder Zusicherung ab, die uns ausdriicklich oder stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig, (ibertragen werden kénnte. Dies schlie3t jegliche stillschweigende
Sachméngelhaftung oder Haftung fiir die Eignung fiir einen bestimmten Zweck ein, ist jedoch nicht darauf beschrénkt. Alle Lieferungen und anwendungstechnische Beratung unterliegen
unseren ,Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen®. Bitte fordern Sie ein Exemplar dieser Bedingungen an und priifen Sie diese genau. Die Angaben in diesem Blatt werden
von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand der praktischen Erfahrung und Ergebnisse stéandiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung
unserer Produkte mit Hilfe des fiir ihn zustéandigen Vertreters sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist.

Dieses technische Datenblatt ist auch auf unserer Website unter www.international-marine.com oder www.international-pc.com verfiigbar. Die vorliegende Fassung sollte mit der dortigen
Fassung libereinstimmen. Weicht diese Fassung von der auf der Website veréffentlichten Fassung des Datenblatts ab, hat die Fassung auf der Website Vorrang.

Copyright © AkzoNobel, 20.09.2017.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt.
www.international-pc.com
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